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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ТЕКСТЕ 
 

АСПС – адресная система пожарной сигнализации; 
 

АСПТ – автоматическая система пожаротушения; 
 

ППКП – прибор приёмно контрольный пожарный; 
 

ПЦН – центральный пункт пожарного наблюдения 
(п. 3.1.6 ДСТУ ISO 8421-3:2007); 

        ПК              -  персональный компьютер 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Назначение и состав. 

Программное обеспечение верхнего уровня «Конфигурация приборов Варта» 
предназначенная для считывания конфигурации приборов «ВАРТА» и 
формирования файлов конфигурации ПЦН  для приборов «ВАРТА». 

. 
1.2 Требования. 

Требования для успешной работы по ПО «Конфигурация приборов Варта»: 
- внимательно и до конца прочитать этот   документ;  
- ПК с процессором не ниже «Pentium II, 400Mhz, 256MB RAM»; 
- операционная система не ниже WindowsXP; 
- USB не ниже 1.0 и преобразователь USB-RS485; 
- драйвер для преобразователя USB-RS485; 
- базовые знания ОС Windows (создание каталогов, работа с файлами, 

установление драйверов дополнительного оборудования, работа с архивами). 

1.3 Начало работы. 

         Рекомендуется создать резервную копию ПО «Конфигурация приборов Варта», 
драйверов и всей документации что есть на диске а также отдельный каталог для 
проектов. 

Каталог с программой должны выглядеть как на Рис.1.1. 
 

 

Рис. 1.1 – Каталог программы  " Конфигурация приборов Варта " 
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2. Установка программы «Конфигурация приборов Варта». 

Для работы программы «Конфигурация приборов Варта» необходимо 
установить на ПК Microsoft Net Framework 4.0. 

 Если на ПК не установлен Microsoft Net Framework 4.0 необходимо, запустить 
setup.exe с каталога Configuration Devices Varta диска CD, при этом ПК должен 
иметь соединение с интернетом.  

 
 
 

Если на ПК установлен Microsoft Net Framework 4.0 необходимо, запустить 
Varta-FileConfiguration.msi с каталога Configuration Devices Varta диска CD. 

 

 
Нажать Next. 

Содержимое 
диска CD 

Система 32-х 
разрядная 

Система 64-х 
разрядная 
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Нажать Next. 

 
Нажать Next. 
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Нажать Close. 
Программа Varta-FileConfiguration устанавливается в каталог Program Files 

папка   SCB Electronmash. 

3. Запуск  программы «VartaFileConfiguration». 

   Запустить программу VartaFileConfiguration с каталога Program Files папка   
SCB Electronmash или с ярлыка на рабочем столе ПК. 
 

 

Окно программы позволяет управлять загрузкой конфигурации с приборов 
«Варта», созданием файлов конфигурации для ПЦН и выбором папки для записи 
файлов конфигурации ПЦН. Назначение кнопок программы указаны во 
всплывающей подсказке при наведении курсора на кнопку. 

 
 

 

 
Кнопки программы. 

 

Выбор папки 
для файлов 

конфигурации 

Просмотр 
загруженной 

конфигурации 

Справочная 
информация 

Таблица 
кодов 
ПЦН 

Создать файлы 
конфигурации 

ПЦН 

Загрузка  
конфигураци
и с прибора 
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  Для загрузки конфигурации с приборов «Варта» необходимо выбрать СОМ порт, к 
которому подключён прибор и скорость передачи данных с прибора, а также адрес 
прибора и задать номер объекта ПЦН. Для приборов «CV1500», «Варта-Адрес», 
«Варта-1/832», «Варта-1/832-У8» требуется подключение к прибору по интерфейсу 
RS-485. Для приборов «Варта-1/816», «Варта-1/8-У1», «Варта-1/8», «Варта-1/4», 
«Варта-1/2GSM», «Варта-1/2» подключение к прибору по интерфейсу  не требуется. 

 
                            Окно программы 

      4. Загрузка файлов конфигурации с прибора  
 

     После подключения ПК к прибору, если это требуется (пункт 3) и выбора  СОМ 
порта и скорости порта. Ввести номер объекта ПЦН. Выбрать папку для записи 
конфигурационных файлов ПЦН.  

 

Выбор порта СОМ , к 
которому 

подключаются 
приборы «Варта»  

Номер объекта 

Адрес прибора 

Выбор папки для записи 
конфигурационных файлов 

Кнопка выбора папки для записи 
конфигурационных файлов 

 

Скорость передачи 
данных СОМ порта 
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Нажать кнопку «Загрузка  конфигурации с прибора». 
 

 
 

Конфигурация прибора загружена: 
 

 
 
Загрузка конфигурации с прибора завершена. 

Загрузка конфигурации 
с прибора 

Табличный просмотр загруженной конфигурации 
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                         5. Создание файлов конфигурации ПЦН. 
    Для того, чтобы создать файлы конфигурации ПЦН необходимо, нажать на 
кнопку «Создать файлы конфигурации ПЦН». 

 
Нажать кнопку Да. 

 
Создание файлов конфигурации ПЦН завершено. 

Создать файлы 
конфигурации ПЦН 

Подтвердить 
создание файлов 

конфигурации ПЦН 
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Файлы конфигурации ПЦН сохраняются в папке с именем номера объекта ПЦН и с 
расширением “.varta”. 
Например, как показано на следующем рисунке: 
 

 
 

6.  Добавление файлов конфигурации объекта в ПЦН Грифон 

        Для добавления файлов конфигурации объекта нужно нажать кнопку  
“Добавить” навигатора секции описания оборудования «ОИ АСПТИ “AI-Грифон“ 
Сервер извещений».  Ввести номер ППКП и номер группы в поле «Номер ППКП». 

 

Номер ППКП 
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Например, номер ППКП 1555 а номер группы 00. В поле «Номер ППКП» вводим 
155500. Ставим галочку «Приписан». Нажимаем кнопку «Из файла». Выбираем из 
списка файл «155500» и нажимаем кнопку «Открыть». 

 

            После добавления, будет прописано описание  объекта,  как показано на 
рисунке ниже.  
 

 

Галочка 
«Приписан» 

Конфигурационные 
файлы объекта 

Кнопка 
«Из файла» 

Описание 
объекта 
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    Аналогично добавляем описания объекта для всех конфигурационных файлов 
описания объекта.  

 

7.  Подключение ПК к приборам «Варта». 

    Подключение приборов Варта-1/832 и Варта-1/832-У8 к ПК  производится 
согласно рисунка ниже.  

 

Настройка меню приборов Варта-1/832 и Варта-1/832-У8  для   связи с ПК  
производится согласно документации на приборы в приложении 1. 

Подключение прибора Варта-Адрес  к ПК  производится согласно рисунка ниже.  

 
 
 

Настройка меню прибора Варта-Адрес  для   связи с ПК  производится согласно 
документации на приборы в приложении 1. 
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Подключение прибора CV1500  к ПК  производится согласно рисунка ниже.  

 
 
 

Настройка меню прибора CV1500  для   связи с ПК  производится согласно 
документации на приборы в приложении 1. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
 
Список литературы. 

 
ПРИБОР  ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ  ПОЖАРНЫЙ   «Варта-1/832», 

ПРИБОР  ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ  ПОЖАРНЫЙ  И  УПРАВЛЕНИЯ 

«Варта-1/832-У8» .  Руководство  по  эксплуатации  АКПИ.425513.004РЭ 

 
ПРИБОР  ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ  ПОЖАРНЫЙ  АДРЕСНЫЙ «Варта-

Адрес»(в составе БШ-А, БКИ-А, УЗК-1)Руководство  по  эксплуатации 

АКПИ.425521.001РЭ 

 
ПРИБОР  ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ  ПОЖАРНЫЙ  АДРЕСНЫЙ «CV1500» 

Руководство  по  эксплуатации АКПИ.425521.001-01РЭ 
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